
CETOL WF 771
ACABADO BASE AGUA PARA TARIMA

Sistemas de acabado de larga duración 
para tarimas en exterior

Linea JoineryMuebles en la Tarima
Para asegurar el completo curado, recomendamos esperar al menos siete ( 7) 
días antes de mover cualquier mueble en la tarima.
Tiempos
Una vez que la superfi cie ha sido preparada, el sistema Sikkens debería ser 
aplicado dentro de una (1) semana.

Chequeo de color
Siempre es recomendable para testear el color, realizar una aplicación del 
sistema completo sobre una pieza de la misma madera a utilizar en el
proyecto. Esto permitirá asegurar que se obtiene el color deseado.

COLORES DISPONIBLES
TekaTeka

IpeIpe

Distribuidor seleccionado

Bajo el sol directo Cuando la 
superfi cie está 
caliente al tac-
to, sobre 35º

Si hay rocio y 
escarcha

Con clima 
húmedo

Si la húmedad 
de la madera 
esta por encima 
de 18 %

Aplicación Incorrecta

Aplicar cuando 
la temperatura 
superfi cial y el 
ambiente este entre 
15º y 35º
Sin exposición solar

Saturar la fi bra Aplicar una 
primera capa 
y dejar secar 
24 H
Aplicar dos ca-
pas bañando

Mantener la 
capa húmeda

Aplicar en direc-
ción de la veta

Aplicación Correcta

SIKKENS JOINERY
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Acabado base agua con excelente resistencia a los agentes climáticos, 
con un alto poder de penetración consiguiendo un profundo y perma-
nente anclaje a la estructura celular de la madera.

√ Película elástica y duradera
√ Alta resistencia a los rayos UV.
√ Fácil aplicación
√ No precisa de un mantenimiento 
 continuo
√ No es necesario un lijado previo 
 para rebarnizar
√ Protege contra el polvo y el agua 
 permite la evacuación de humeda
 des
√ Actua como fi ltro de los rayos 
 solares
√ Mayor durabilidad que los aceites
√ Antideslizante
√ Prolonga los intervalos de mantenimiento entre 18 y 24 
 meses 

PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

Detalles de preparación
La madera nueva debe tener un tiempo mínimo de secado previo a la cons-
trucción. Si la madera a emplear esta tratada en Autoclave, comprobar que 
no este demasiado húmeda para ser pintada. 
Las maderas sin ensamblar deben secar durante 4-6 semanas en un clima 
adecuado. Colocar espaciadores o rastreles entre cada pila de madera para 
que de este modo el aire pueda circular entre las tablas. Cubrir la madera 
en climas húmedos.
Nota: Antes de cualquier procedimiento de preparación (lijado, lavado con 
TSP blanqueador, ácido oxálico, etc.) sobre madera pre-tratada (wolmani-
zada, Sales, etc.) contactar al fabricante de madera pre-tratada acerca del 
equipo de protección personal recomendado y sobre los riesgos a la salud 
y el medioambiente.

Madera nueva o expuesta
Si la madera utilizada en el proyecto es nueva, puede contener resinas, da-
ños ocasionados por la máquina, restos de grasa y/o siliconas. 
Toda superfi cie horizontal (tarima) debe ser lavada a presión y lijada con lija 
de grano 80 - 100.

Instalación
La instalación de la tarima deberia estar como mínimo a12 cm. sobre el 
nivel del suelo y con una adecuada ventilación.

Las tablas de la tarima deberán estar espaciadas para el drenaje del agua (3/16” 
- 1/4”), y permitir el fl ujo de aire.

Recomendación de limpieza
1. Rociar la superfi cie con agua limpia, mojando la madera.
2. Limpiar la superfi cie con una solución de 100 grs. de Tri-Sodium Phosphate 
(TSP) o un substituto libre de fosfato más una parte de líquido para blanquear en 
tres partes de agua. Aplicar esta solución en forma abundante sobre la madera 
con un rociador de jardín.
3. Dejar actuar la solución entre 15-20 minutos. Durante ese periodo, frotar la 
superfi cie con un cepillo de cerda dura para ayudar a remover.
Para que la solución no seque y se mantenga húmeda, aplicar en areas peque-
ñas.
4. Retirar la solución de la madera lavándola a presión con agua limpia. Para pre-
venir el daño de la madera no exceder 500 psi. Para una máxima efectividad,el 
pico debería estar como máximo a unos 40 cm. de la superfi cie. No se recomien-
da el uso de una manguera de jardín (aproximadamente 60psi)– para máxima 
efectividad debe emplearse el equipo de lavado a presión.
5. Dejar que la superfi cie seque durante tres días, antes de aplicar la pintura.

Todas las superfi cies horizontales deben ser lijadas mecánicamente usando 
lija de grano 80-100 después de la limpieza.
Si la madera estuviese afectada por hongos del azulado, oxidación o manchado, 
después de la preparación normal de la superfi cie, tratar la superfi cie con una 
solución de 100 grs. de cristales de ácido oxálico en 4 litros de agua tibia. Dejarla 
actuar en las superfi cies afectadas durante 15-20 minutos, antes de la limpieza 
fi nal con agua limpia. Dejar que seque durante tres días, antes de aplicar la pin-
tura.

1ª Fase

APLICACION
Cetol WF771 está diseñado para su aplicación en diferentes equipos tales 
como:
 • Autoclave
 • Inmersión
 • Airless
 • Flow coating
 • Brocha

Es necesario para conseguir una durabilidad óptima, la aplicación de 
tres capas de Cetol WF771, dejando un tiempo mínimo de secado entre 
la primera y la segunda capa de 24 h. La aplicación del producto debe 
realizarse en las cuatro caras y en las testas.

Sellado de Testas
La tarima solamente tendrá una vida prolongada si esta correctamente 
protegida.
Esto se refi ere especialmente a los puntos debiles de la estructura, espe-
cialmente en las testas es donde se generan microgrietas ocasionadas la 
absorción de agua( hinchado) y la deshidratación o perdida de húmedad. 
Para minimizar este problema hemos creado un producto que regula la 
entrada de húmedad en las testas evitando el deterioro. Kodrin WV 456 
Sellador de testas, basta con aplicar el producto directamente sobre las 
testas una vez fi nalizado el sistema de pintado con Cetol WF 771.

Preparación 
de 

la superfi cie

2ª Capa
Cetol WF 771

1ª Capa
Cetol WF 771

8 horas
Secado

4 horas
Secado

Sellado de 
testas

Kodrin WV456

24 horas
Secado

3ª Capa
Cetol WF 771

CETOL WF 771

Madera de Ipe envejecida preparada para la aplicación

Tarima tratada con Cetol 
WF771, a los seis meses de 
la aplicación.
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